
Conseils, devis, commandes, retrait de marchandises, livraison...

Passage 1m00

Hauteurs 1m00 | 1m20 | 1m50 | 
1m75 | 2m00

Finition Acier sendzimir thermolaqué 
par poudre polyester

Portillon NICE

Serrure encastrée avec
canon européen 
(3 clés fournis)

Serrure et gâche 
reversible

Gonds réglables

Poteaux ronds
Ø60mm

Cadre rond
Ø40mm

maille 50x50mm 
� l 4mm

Vide entre poteaux 95cm

Passage réel 89cm

MAILLE 50x50mm I REVERSIBLE I 5 HAUTEURS I 2 COULEURS

Garantie 2 ans 
(Voir conditions fabricant)

COULEURS DISPONIBLES

VERT 
6005

GRIS 
7016



FICHE PRODUIT

Conseils, devis, commandes, retrait de marchandises, livraison...

Conseils de pose 

Insérez la poignée. Montez la gâche de réception sur le poteau

Installez les gonds sur le poteau porteur. Scellez vos poteaux avec notre béton prêt à l’emploi.

5cm

50cm

Produits conseillés

HAIE ARTIFICIELLE BRISE VUE TOILE GRILLAGE SOUDÉ

FICHE 
PRODUIT 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR CE PRODUIT 

  Portillon NICE

PANNEAU RIGIDE


